- Sestavy
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Zakladni technicky popis schvaleného typu vozidla &.: 8?6
Cislo typu ES:
Datum vystaveni: 30.10.1973
C.osvédéeni: 886
C.jedn.osvédéeni: SD/12-3834/73
B i , : ;
Technicky popis je platny pro vozidla uvedena do 31.10.1973 Celkem pro
provozu nejpozdéji do: T kusti:
- (DRUH VOZIDLA . , .
1 Druh vozidia: NEDEFINOVAN) MOTOROVY DOPRAVNI VOZIK
2 Specifikace: (SPECIFIKACE NEUVEDENA)
V|3 Kategorie vozidla (zkr):
°|4 Tovarni znadka: MULTICAR
? 5 Typ:
4|6 Varianta: 7 Verze vozidla:
| |8 Obchodni oznaceni: M 22-1%*
0|9 Identifikaéni Cislo vozidia
(VIN):
. . VEB FAHRZEUGWERK
10 Vyrobce podvozku: WALTERSHAUSEN, NDR
M 11 Vyrobce motoru: IFA MOTOREN WERK, CUNEWALDE, NDR
¢ [12 Typ motoru: 2 VD 8/8-2 13 Palivo: NAFTA
14 Maximalni vykon[kW]/ 15 Zdvih objem
o)
[ [ot/min]: 11.1/3 000 [com]: 800
v ) 17 Predpis
16 Predpis EHK OSN: EHS/ES:
18 Korigovany soucinitel
absorpce:
K{19 Vyrobce karoserie: VEB FAHRZEUGWERK WALTERSHAUSEN, NDR
a(20 Druh (typ) karoserie: *
g 21 Vyrobni Cislo nastavby:
« . 24 - k 25-k 26 -
S - .
e 23 Pocet mist - celkem: L sezeni: stani: lGzek: 0
N 28 Objem
r
i ﬁ;/'g?f.lax.zatlzenl strechy cisterny/sk¥in&
e ) [m3]:
29 qumer - délka 3500 30 qumer - sirka 1360 31 Ro.zmer - vyska 1930
[mm]: [mm]: [mm]:
32 Rozvor [mm]: 1700
33 Lozna plocha - 34 Lozna plocha -
délka [mm]: 2000 Sirka: 1200
H|35 Provozni hmotnost [kg]: 1 400
m = VL v " v ra Ve
36 Nejvétsi technicky pripustna/povolena
? hmotnost [kg]: 3200/ 3200
0 37, Nejvétsi _technlcky pripustné/povolené zatizeni 1 500/1 500; 2 000/2 000
o naprav [kg]:

T - 5
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S | 38 Nejvétsi svislé zatiZeni spojovaciho zafizeni o
t il (zavés horni/spodni/to&nice) [kg]: Po]
Nejvétsi pripustna/povolena hmotnost pfipojného vozidla [kg]:
39 brzdénéheo: /p 40 nebrzdéného: /p
41 Nejveétsi technicky pfipustna/povolena /
hmotnost jizdni soupravy [kg]: P
42 Spojovaci zafizeni - druh a typ:
N143 Poéet naprav - z toho pohanénych: 2-1
a1Kola a pneumatiky na napravé (1-2-3-4-...) - rozméry/montaz (zdvojena=[2]):
Fr’ 441.  3.75P-13; 23 X5
a 44 2, 3.75P-13; 23 X5
v |44 3.
y 44 4.
48 Nejvyssi rychlost [km/h]: 23
49 Brzda Brzda Brzda Brzda
provozni: ANO parkovaci: ANO nouzova: NE odlehcovaci: NE
50 Vnéjsi hluk vozidla - stojiciho [db /
(A))/Tot/min]:
51 Vnéjsi hluk vozidla - za jizdy [db
(A)]:
52 Spotreba paliva metodika: 53 pfi rychiosti [km/h]: r
54 [l na 100km]: 1. 2. 3.
Silnicni vozidlo:
Vybava . -
(ANO/NE): 55 ABS: 56 Retardér:
V157 Razeni pFevodovky
Y | (MAN/AUT):
l; Zvlastni vozidlo:
Vybava . .
\a/ (ANO/NE): 55 ABS: 56 Hydropohon:
57 Propojeni ovladani brzd
pfipojného vozidia: >8 druh d
Airbag: S Nezavislé topeni: nn ASR N

DALST ZAZNAMY:
[*) Alternativni provedeni vozidla :
1) Tovarni znacka, typ : MULTICAR M 22-1 P,
MULTICAR M 22-1 D,
MULTICAR M 22-1 M,
4) Druh : valnikové,
sklapéckova t¥istranna,
sklapéckovd jednostranna,
do technického osvédéeni dopliite dle skutedného provedeni.]

Provoznl spotfebu paliva stanovi uZivatel vozidla po vysledovani
v provozu.
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